
















No mojar , en contacto prolongado con la humedad
se inicia proceso de oxidación.

Es posible que en la primera puesta en marcha del 
equipo desprenda olor a pintura, esto es debido a 
que la pintura se cura en uso, este suceso es normal 
y no volverá a repetirse en las siguientes puestas en 
marcha.
Durante este proceso de curado final, no se debe 
tocar la superficie del mismo ya que la pintura podría 
dañarse.

TROMEN  recomienda la utilización de sus accesorios
originales para la instalación de sus productos; 
de esta forma se garantiza el correcto funcionamiento
de los equipos.
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P9000
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
16
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD

P16000
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
29
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD

P12000 / P13 Esquinero
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
20
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD

P20000 Doble Puerta
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
26
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD

P15000 / P15000 c/Horno
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
20
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD

P22000 / P22000 c/Horno
CHECKLIST DE COMPONENTES

TEMPLADOR

DENOMINACIÓN CANTIDAD CHECK

1
29
1
1

LADRILLOS
MANIJA DE PUERTA
GUANTE DE SEGURIDAD
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